
 Flexible und modular aufgebaute 
Gaswarnzentrale mit bis zu 64 
Messkanälen

 ATEX-Zulassung für Messfunktion 
im Explosionsschutz - 
Gerätekategorie II (2)G

 Redundante Signalverarbeitung 
(SIL 3-fähig)

 Bis zu 128 frei programmierbare 
Relaisausgänge

  Anschluss der Messwertgeber 
an 4-20 mA-Signaleingang oder 
an digitalen Bus (LOOP) zur 
Reduzierung der Installationskosten

www.winter-gmbh.com

The Fixed Gas Detection People

Gaswarnzentrale
 WinPro® (MX 62)

Zulassungen
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Beispiel mit 64 Messwertgebern
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Beispiel mit 128 Messwertgebern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

18 U

19”0158



Mehr Sicherheit durch
unsere Gaswarnzentrale

Die Gaswarnzentrale WinPro® ist eine bedeutende Weiterentwicklung 
modularer Gaswarnsysteme. In Bezug auf Verfügbarkeit, Flexibilität 
und Bedienerfreundlichkeit übertrifft sie bisherige Systeme um ein 
Vielfaches und entspricht den aktuellen ATEX-Anforderungen. In ihrer  
redundanten Auslegung erfüllt sie darüber hinaus höchste funktionale 
Sicherheitsanforderungen (SIL).

Der modulare Aufbau ermöglicht die Zusammenstellung eines 
Systems, das individuell allen kundenspezifischen Applikationen 
und Sicherheitsanforderungen angepasst werden kann.

Vollkommen sichere Installation:

Die Gaswarnzentrale WinPro (MX 62) ist für eine redundante 
Messwerterfassung und -auswertung ausgelegt.

Strukturierte Programmierung:

Die Programmsoftware ConfigPro dient der einfachen 
Konfigurierung der Gaswarnzentrale über einen 
angeschlossenen PC. Der Zugang zu 
verschiedenen Funktionen ist dabei durch 
mehrere Passworte vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt.

Platzsparende  
Installation  
und leichter Zugang  
zu den verschiedenen  
Bauelementen des WinPro

Kostenreduzierung:

• Die Gaswarnzentrale folgt einem innovativen 
Konzept, ihr Leistungsvermögen entspricht 
den aktuellen Sicherheitsanforderungen.

• Der modulare Aufbau erlaubt den 
kundenoptimierten Einsatz und verringert  
die Kosten der Verkabelung.

• Die hohe Flexibilität garantiert die vollkommene 
Integration in Ihr Sicherheitssystem.

• Die Relais sind frei programmierbar.

Sichere Installation bei minimierten Kosten

Ansicht einer Gaswarnzentrale für 256 Transmitter



Frontplatte

Überwachung
Je nach Konfigurierung sind folgende 

Anzeigen möglich:

•  LCD- oder LED-Anzeige

•  Anzeige des Messwerts und des 
Betriebszustands der  
Transmitter

•  Anzeige der Messkurven und 
gespeicherten Daten  
der durch Ausdruck

• Kommunikation über Intranet

Anzeige: LCD-Modul Archivierung: Druckermodul

Anzeige: LED-Modul

Vergrößerte Ansicht eines Messkanals
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Konfigurierung des Systems WinPro mit Hilfe von PC-Software



Produktionsüberwachung mit der Gaswarnzentrale 
WinPro

CPU Controllermodul CM

Kommunikationsmodul

LOOP-Modul

Analogeingangsmodul AEM

Relaismodul RBM / REM

Analogausgangsmodul AAM

Detektor - Transmitter

Externe Ausführungseinheit

externer Analogeingang

Adresse

Überwachungsbereich

Zubehör, mit dem
die Busentfernung auf > 2 km
ausgedehnt werden kann

Kontrollraum

Busverbindung

Rückführung des LOOP 
(optional)

sichere Verbindung zum
Detektor

Verbindung zum Detektor

Verbindung zu 
Analogeingang

Verbindung zu Relais

sichere Verbindung 
zum Kontrollraum

Lagerraum mit erhöhtem
Gefährdungspotential

Schaltungsraum Produktionseinheit 2

Produktionseinheit 1

Überwachungsraum

Aufnahmegeräte

Schaltanlage 1

Schaltanlage 2

Kontrollraum
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ControllerModul CM
Das ControllerModul CM ist das Herzstück der Gaswarnzentrale.  
Die Messwerte werden durch zwei redundant arbeitende 16-Bit-
Mikrocontroller verarbeitet. Über einen optoentkoppelten RS 485-Bus 
erfolgt die Übertragung der relevanten Parameter an das LCD-Module.
•  Zentrale Verwaltung
•  Anschluss von AnalogEingangsModul (AEM),  

LOOP-Modul, Relaismodul, AnalogAusgangsModul (AAM),  
LCD- und LED-Modul

•  Verbindung zu einem internen oder externen Drucker  
(Centronics-Schnittstelle)

•  Versorgung: 12 W
•  Versorgungsspannung: 24 V DC

Modularer Aufbau

19"-Druckermodul
• Druck der Messwerte und Ereignisse, Mittelwerte, minimalen 

und maximalen Werte über einen Zeitraum von 8 h
•  Typ ASCII, alphanumerisch mit 40 oder 80 Zeichen
•  Parallelschnittstelle
• Breite des Thermopapiers: 110 mm
•  Verbrauch: 18 W
• Versorgungsspannung: 24 V DC

LED-Modul
Je Frontplatte werden 16 Messkanäle abgebildet, die Anzeige  
erfolgt über ein LED-Modul für jeweils 8 Kanäle.
• 3 Alarmschwellen, Messbereichsüber- und -unterschreitung
• Betriebsanzeige
• Störung
• Verbrauch: 4 W für 8 Messkanäle
• Versorgungsspannung: 24 V DC

LCD-Modul
•  grafisches, alphanumerisches LCD-Display
•  benutzerfreundlich
•  Datenspeicher für Messwerte von 5 Tagen
•  Datenübertragung über eine RS 485-Schnittstelle  

(4-adrig geschirmt)
•  Verbrauch: 8 W
•  Versorgungsspannung: 24 V DC
Bis zu 29 dezentrale LCD-Anzeigen können als Kopien über ein Netzwerk mit 
der Gaswarnzentrale WinPro verbunden werden.



AnalogEingangsModul AEM
•  Modul zum Anschluss von max. 8 Analog- oder Digitaltransmittern
• zwei A/D Wandler
• Verbrauch: 1 W
•  Versorgungsspannung: 24 V DC

LOOP-Modul
•  Das LOOP-Modul erlaubt die Wahl zwischen 3 verschiedenen Anschlussmöglichkeiten der Transmitter.
  - Anschlussmöglichkeit im Loop für bis zu 16 digitale Transmitter über Bus-System
  - Anschlussmöglichkeit im Loop für bis zu 8 digitale Transmitter über Bus-System 

 kombiniert mit einem AnalogEingangsModul (AEM)
  - Anschlussmöglichkeit von 2 AnalogEingangsModulen (AEM)  

für bis zu 16 Transmitter
  - Verbrauch: 10 W
  - Versorgungsspannung: 24 V DC
•  Das Modul kann über 2 RS 485-Schnittstellen mit der Zentraleinheit
 verbunden werden (2 x 4-adriges geschirmtes Kabel).

Relaismodul
•  Es ist über ein redundantes Bus-System mit dem ControllerModul CM verbunden.
  - RelaisBasisModul (RBM): 8 frei konfigurierbare Relais
  - RelaisErweiterungsModul (REM): 8 frei konfigurierbare Relais
  - Wechselkontakte, Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip
  - max. Schaltspannung 250 V AC, 110 V DC, max. Schaltstrom 6 A (ohmsche 

Last)
  - Maximalverbrauch: 15 W
• Der RS 485-Bus ermöglicht eine Dezentralisierung vom ControllerModul
 (2 x 4-adriges geschirmtes Kabel).

AnalogAusgangsModul AAM
•  Das Modul hat 8 Analogausgänge 4-20 mA oder 0-10 V, die über Jumper wählbar
 sind und ist über einen RS 485-Bus mit dem ControllerModul verbunden.
•  Konfigurationsmöglichkeiten:
  - Momentanwert des Transmitters
  - Mittelwert des Transmitters
  - Minimal- bzw. Maximal-Momentanwert einer Gruppe
  - Minimal- bzw. Maximal-Mittelwert einer Gruppe
•  Verbrauch: 8 W
•  Versorgungsspannung: 24 V DC
•  Der RS 485-Bus ermöglicht die Dezentralisierung vom ControllerModul (2 x 4-adriges geschirmtes Kabel).

Profibus-Modul
•  Das Profibus-Modul dient der Anbindung des WinPro an den genormten Profibus DP 

(EN 50170) über die optoentkoppelte RS 232-Schnittstelle des ControllerModuls CM.
  - zur Anlagenvisualisierung
  - Anzeige des aktuellen Messwertes und Mittelwertes
  - Kanalstatus (Alarme, Störung, Alarmunterdrückung, Funktionstest, Kalibrierung) 

 Systemstatus
  - Kanalinformation: Gasart, Messbereich, Einheit, Display-Nummer, Beschreibung 

des Messortes

Die LED- und LCD-Module benutzen eine gemeinsame RS 485-Schnittstelle.
Das LOOP-Modul, Relais- und AnalogAusgangsModul verwenden gemeinsam 
zwei RS 485-Schnittstellen.
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Deutschland / Österreich:
Telefon: +49-231-9241-0
Fax: +49-231-9241-25

E-Mail: info@winter-gmbh.com

ZERTIFIZIERT NACH
ISO 9001:2000

ZERTIFIZIERT NACH
ISO 14001:2004

Parameter Beschreibung
Messkanäle bis zu 64 Messwertgeber
Versorgungspannung Messwertgeber 24 V DC (über getaktetes Netzteil)
Leistungsaufnahme Messwertgeber maximal 3,5 VA / 150 mA (je Messwertgeber)

Signaleingänge 4-20 mA (über AEM), 2 oder 3 Leiter
RS485 (über LOOPM)

Signalverarbeitung digital, 2 redundante 16 Bit-Controller
Anzeige und Bedienung

Statusanzeigen 7 LEDs je Messkanal (auf LED-Modulen)
System-LEDs (auf LCD-/Logomodul)g

Display LCD-Display für Messwertanzeige und Menüzugriff

Bedienung 1 Kanaltaster je Messkanal (auf LED-Modulen)
4 Taster für Menüzugriff (auf LCD-Modul)

Gehäuse

Bauformen Wandaufbaugehäuse, 19" -Baugruppenträger oder
Schalttafeleinbau

Abmessungen und Gewicht abhängig von der Gerätekonfiguration
Material (Wandaufbaugehäuse) Stahlblech (1,5 mm), pulverbeschichtet (grau)
Schutzart (Wandaufbaugehäuse) IP 40 (optional IP 54)
Stromversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC, 50 Hz oder
24 V DC (19,2 bis 27,6 V DC) 

Leistungsaufnahme abhängig von der Anlagenkonfiguration und der Anzahl 
und Leistung der angeschlossenen Messwertgeber

Betriebsbedingungen

Temperatur Betrieb: 0 °C bis +55 °C 
Lagerung: -25 °C bis + 60 °C

Luftfeuchtigkeit 5% bis 90% rF 
Druck 80 bis 120 kPa 
Alarmierung und Kommunikation

Alarmierung
5 programmierbare Alarmschwellen je Messkanal 
Momentanwert- und Mittelwertalarme einstellbar
UND-, ODER-, und VOTING-Funktion

Relaisausgänge
bis zu 128 frei programmierbare Relais 
Schaltleistung: 250 V AC, 6 A
4 Systemrelais (auf CM)

Signalausgänge 4-20 mA bzw. 0-10 V (über AAM)
Datenaufzeichnung Datalogger mit 64 MB-Speicherkapazität (auf CM)

Digitale Schnittstellen
RS485 (Kommunikation mit digitalen Messwertgebern)
RS232 (zur Parametierung und Visualisierung)
Centronics-Druckerschnittstelle

Zulassungen

ATEX (Richtlinie 94/9/EG)

CE0158 ` II (2)G, BVS 03 ATEX G 002 X 
mit Messfunktion im Explosionsschutz
für brennbare Gase: gemäß EN 60079-29-1
für Sauerstoff (Inertisierung): gemäß EN 50104

Messfunktion Sauerstoff gemäß EN 50104, PFG-Nr. 41300402 
(Sauerstoffmangel bzw. Sauerstoffüberschuss)

Messfunktion toxische Gase gemäß EN 45544-1/-2, PFG-Nr. 41300402
EMV (Richtlinie 2004/108/EG) gemäß EN 50270 (Typ 1 und Typ 2)
NSR (Richtlinie 2006/95/EG) gemäß EN 61010-1
Funktionale Sicherheit SIL2- / SIL3-fähig gemäß EN 61508 / EN 50402

Technische Daten

Art-Nr.           Zubehör

31550
PC-Software VisualPro® zur 
Visualisierung vernetzten  
WinPro®-Systemen

31500 PC-Software ConfigPro zur  
Konfiguration des WinPro®

67040 Blinkleuchtfeld, 230 V AC
67160 Blitzpulser, 230 V AC

67010 Starktonhupe 108 dB/m(A),  
230 V AC

Ersatzteile

31140 Analogeingangsset (AES 8)

31150 Relaisbasismodul (RBM 8)
31160 Relaiserweiterungsmodul (REM 8)
31130 Analogausgangsmodul (AAM 8)

31445 LCD-Copy-Modulset für  
19" -Baugruppenträger
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